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Allaccio alle condotte esistenti

Allaccio alle condotte esistenti

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

tu
b
a
z
io

n
e
 i
n
 P

V
C

 d
ia

m

. 
3
1
5
 m

m

.

Ingresso abitazioni n°5

Rifacimento impianto fognario acque bianche

tubazione in PVC diam. 315 mm. ml 105,00

Rifacimento impianto fognario acque nere

tubazione in PVC diam. 160 mm. ml 105,00

Allaccio impianto acque nere n°5

Pozzetto raccolta acque dim. interne 40x40x65 cm

con caditoia concava in ghisa  (classe C 250) dim 50x50 cm  n° 8

IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE

IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE

LEGENDA

Pozzetto 60 x 60 cm

Sifone con dispositivi d'ispezione

in PVC Ø 160 UNI EN 1401-1 SDR 41

Chiusino classe C 250 in ghisa

Tubo in gres porcellanato  Ø 250

Tubazione in PVC UNI EN 1401-1 SDR41
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Via Bosa

Condotta idrica

esistente

Condotta idrica

esistente

Allaccio singolo

Tubetto Ø1"

in PVC flessibile

di derivazione

Tubo corrugato

di protezione Ø50 (opzionale)

a parete con collare

protetta MF Ø1"

Valvola ad asta

Cappuccio di protezione

Collare di derivazione

mod. "ARTIGLIO MGD"

Raccordo M. Unipipe

Ø32 x 1"

Ø32

Tubazione UNIPIPE

Sportello in acciaio

zincato preverniciato

incorporata e sfera di chiusura per l'utente

Valvola Inbloc piombabile

con filtro ispezionabile

Valvola Outbloc con rubinetto

prelievo, valvola antiriflusso

Valvola piombabile

Tubazione UNIPIPE Ø32

Raccordo M. Unipipe

Ø32 x 1"

con cappuccio quadro MF Ø1"

Tee in ottone nichelato Ø 1"

Niplo rid. in ottone

Ø 1" x 1/2"

Sfiato "Air Flow" con valvola

integrata Ø 1"  PN10

Sportello in acciaio zincato preverniciato o P.U.R.

Ingresso abitazioni n° 5

Allaccio idrico a una utenza: RIFACIMENTO PREVISTO IN PROGETTO - n. 5

Rete idrica esistente in ghisa Ø 60 principale (posizione presunta)

LEGENDA

Via Bosa

Allaccio alla futura

rete del gas

Allaccio alla futura

rete del gas

Misuratore

Cassetta per contatore

Riduttore

Intercettazione a farfalla

Tubo in polietilene

Rubinetto intercettazione

SCHEMA RIDUTTORE DI PRESSIONE E MISURATORE GAS

Sede stradale

IL RIDUTTORE DI PRESSIONE, LA VALVOLA A SARACINESCA PE/PE IN GHISA

SFEROIDALE, L'ASTA VALVOLA GAS IN ACCIAIO, SONO DA PREVEDERSI SOLO

PER ALLACCIAMENTI IN MEDIA PRESSIONE

Tubo in polietilene

Nicchia misuratore e riduttore gas

Tubo polietilene diam. 32 mm.

Rubinetto intercettazione

Condotta PEAD S5

Curva con terminali

elettrosaldabili

Giunto transizione PEAD-ACCIAIO

Collare di presa con

terminale elettrosaldabile

Condotta PEAD S5

ALLACCIAMENTO D'UTENZA INTERRATO

PER RETE IN BASSA PRESSIONE

Pavimentazione pietra locale

Cls Rck 250 Misto granulare

Tubo polietilene diam. 32 mm.

Rubinetto intercettazione

Collare di presa con

terminale elettrosaldabile

Pavimentazione in pietra locale

Condotta PEAD S5

Scavo condotta

Scavo condotta

Nicchia misuratore e riduttore gas
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VARIABILE

Valvola a saracinesca Pe/Pe in ghisa sferoidale

Asta valvola gas in acciaio

calce e cemento

letto di posa in sabbia

Tubo polietilene diam. 32 mm.

Pavimentazione in pietra locale
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calce e cemento

90

Pavimentazione pietra locale

Ripristino variabile a seconda delle dimensioni e del posizionamento dei lastroni
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SU PAVIMENTAZIONE SPECIALE TIPO LASTRONI DI PIETRA

letto di posa in sabbia

Nastro segnalatore tubo gas

Misto granulare
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Condotta gas in PE diam.75 mm.

D
1

SEZIONE DI SCAVO PER POSA DI CONDOTTA DI 6° SPECIE

Cls Rck 250

N.B. Tutte le misure indicate sono espresse in cm

Diramazioni totali n° 3 

Condotta urbana di distribuzione in media pressione  diam 75 mm

6a SPECIE (0,04<Pe<=0,5 Bar) UNI EN 1555 (Tipo 316) PE 100 SDR 11

ml totali 115,00 

LEGENDA

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

UNIONE EUROPEA                             REPUBBLICA ITALIANA                 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

Mani - Sculture di Pinuccio Sciola

... è stato proprio
Vittorio (Fagone) che ...
mi fece notare
l'importanza dei tuoi
studi, quando ponevi a
pari dignità il lavoro di
artista con quello più
umile ma altrettanto
creativo di una
cestinaia ...
... non sono meno
importanti le tracce che
hai lasciato per un
recupero concreto del
valore dell'etnia locale, ai
fini di una
caratterizzazione
specifica dell'arte in
Sardegna ...

Da una lettera di Pinuccio Sciola a Salvatore Naitza

RETE DEI COMUNI: BOSA, MODOLO, PADRIA, SUNI, TINNURA

PROGETTO INTEGRATO  Manos de Oro
COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano

RISISTEMAZIONE AI FINI ESPOSITIVI
DELLA PIAZZA CENTRALE E COMPLETAMENTO
DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI URBANI

il Progettista:

geom. Angelo Demetrio Cherchi

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi del D.P.R. 207/2010

il Sindaco:
sig.  Omar Aly Kalem Hassan

il Resp. le del Procedimento

P.O. FESR 2007-2013
Competitività regionale e occupazione

Asse V - Sviluppo urbano - Obiettivo specifico 5.2 - Obiettivo operativo 5.2.2 - Linea d'attività 5.2.2.b

direttore tecnico    arch. Franco Galdieri

Maggio 2013

Veduta panoramica di Modolo
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Impianto fognario acque nere e acque bianche

impianto idrico, rete del gas e particolari costruttivi allacci

 PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE  NERE E BIANCHE  Scala 1:200

PARTICOLARE ALLACCIO FOGNARIO Scala 1:20

 PROGETTO  IMPIANTO IDRICO  Scala 1:200

PARTICOLARE ALLACCIO IDRICO Scala 1:20

 PROGETTO RETE DEL GAS  Scala 1:200

PARTICOLARI ALLACCIO RETE GAS Scala 1:20


